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DIREKTIVA 2010/31/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 
SVETA o energetski učinkovitosti stavb med drugim 

htzahteva:

1) postavitev pravil za “pravilno namestitev” tehničnih 
stavbnih sistemov (8. člen)!

2) postavitev nacionalnega načrta gradnje “skoraj nič
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2) postavitev nacionalnega načrta gradnje “skoraj-nič 
energijske stavbe” (9. člen)!

Katera je “neto-nič energijska stavba”?

“Neto-nič energijska stavba” je po 
opredelitvi DOE* tista ki v enem letu

Fotovoltaični 
sprejemnikiopredelitvi DOE  tista, ki v enem letu 

proizvede najmanj toliko energije iz 
obnovljivih virov kot jo porabi iz 
neobnovljivih virov.

Katera je “skoraj-nič energijska stavba”?

sprejemniki

Pasivni 
sončni 
dobitki

Sprejemniki sončne 
energije za pripravo 
tople vode

Električna 
energija v 
omrežje

Električna 
energija iz 
omrežja Geotermalno

Živa stena

Inštalacijski  
jašek za naravno 
in prisilno 
prezračevanje

“Skoraj-nič energijska stavba” je po istem 
viru tista, ki na mestu samem proizvede 
najmanj 75% potrebne energije za svoje 
delovanje iz obnovljivih virov.

j

Višek tople vode 
prodan sosednjim 
objektom

Geotermalno 
ogrevanje in 
hlajenje preko 
toplotnih črpalk 

*DOE – U.S. Department Of Energy
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NAJVEČJA NAPAKA SE POJAVI 
NAJVEČKRAT ŽE PRI SAMEM 

Č ČNAČRTOVANJU “NIZKO-, SKORAJ NIČ-, 
NETO NIČ-, … ENERGIJSKE” STAVBE

KAKO?

TAKO, DA SE V CILJU NIŽANJA RABE 
ENERGIJE POVSEM POZABI DA JE
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ENERGIJE POVSEM POZABI, DA JE 
STAVBA NAMENJENA UDOBJU IN NE 
ZGOLJ ZNOSNEMU BIVANJU V NJEJ!

KAM PRIVEDE ZGOLJ VARČEVANJE Z ENERGIJO, 
BREZ UPOŠTEVANJA:
1) toplotnega udobja
2) k k ti k t2) kakovosti zraka v prostoru
3) osvetlitve
4) dušenja hrupa iz okolice

DO ČISTO PRAVE “NIČ-ENERGIJSKE” STAVBE
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TOPLOTNE ČRPALKE

1. NAPAKA: IZBIRA VIRA TOPLOTE ZANJE 

SMISELNO JE UPOŠTEVATI DREVO ODLOČANJA, KI 
UPOŠTEVA KRITERIJ STROŠKI/UČINKOVITOST

77
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TOPLOTNE ČRPALKE

2. NAPAKA: PRI VIRU TOPLOTE “ZRAK” 
NERAZUMEVANJE “NAZIVNE” OGREVALNE MOČI IN 
“DEJANSKE” OGREVALNE MOČI V ODVISNOSTI OD 

TEMPERATURE OKOLICE

“nazivna” ogrevalna 
moč pri +7 °C
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“dejanska” 
ogrevalna moč v 
odvisnosti od 
zunanje 
temperature

TOPLOTNE ČRPALKE

3 NAPAKA: PRI VIRU TOPLOTE “ZRAK” UPOŠTEVANJE3. NAPAKA: PRI VIRU TOPLOTE “ZRAK” UPOŠTEVANJE 
ZGOLJ TRENUTNE NAJVEČJE OGREVALNE MOČI 

NAMESTO “INTEGRIRANE”

“dejanska” 
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ogrevalna moč v 
odvisnosti od časa
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TOPLOTNE ČRPALKE

4. NAPAKA: PRI VIRU TOPLOTE “ZEMLJA” 
HORIZONTALNI TOPLOTNI MENJALNIK “PREMAJHEN” 

IN/ALI POLOŽEN POD FINALNO POVRŠINO (ASFALT, 
BETON, TLAKOVCI, …) 
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REZULTAT: LEDENITEV, SLABO GRELNO ŠTEVILO 
IN/ALI POŠKODOVANA FINALNA POVRŠINA 

TOPLOTNE ČRPALKE

5. NAPAKA: PRI VIRU TOPLOTE “ZEMLJA” 
HORIZONTALNI ALI VERTIKALNI TOPLOTNI MENJALNIK 

“DIMENZIONIRANA NA PODLAGI IZKUŠENJ” 
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TOPLOTNE ČRPALKE

6. NAPAKA: PRI VIRU TOPLOTE “ZRAK” 
NEUPOŠTEVANJE UČINKA “HRUPA” V OKOLICI 
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TOPLOTNE ČRPALKE

7. NAPAKA: PRI VIRU TOPLOTE “ZRAK” POSTAVITEV V 
KLETI V NAMEN HLAJENJA KLETI IN/ALI SUŠENJA
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NEUPOŠTEVANJE POSLEDIČNEGA PREHAJANJA 
VLAGE SKOZI GRADBENO KONSTRUKCIJO S 

POSLEDICO DVIGOVANJA PARKETA, …
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KONDENZACIJSKI KOTLI

8. NAPAKA: PRI PRENOVAH OHRANITEV 
VISOKOTEMPERATURNEGA SISTEMA OGREVANJA
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POSLEDICA: DEJANSKA NEIZKORIŠČENOST 
KONDENZACIJSKE TOPLOTE SKOZI CELO 

OGREVALNO OBDOBJE

KOTLI NA BIOMASO

9. NAPAKA: PRI LESNIH SEKANCIH NEVGRADITEV 
ZALOGOVNIKA TOPLOTNE ENERGIJE V SISTEM

Potrebna velikost 
“čez palec”:          
25 l / 1 kW
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POSLEDICA: NEPRESTANO KRATKOTRAJNO 
PONAVLJANJE VKLAPLJANJA/IZKLAPLJANJA KOTLA 
 SLABA SPOSOBNOST KRMILJENJA IN IZKORISTEK  
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NA SPLOŠNO

10. NAPAKA: PRI ISKANJU TEHNIČNIH REŠITEV 
ZANAŠANJE ZGOLJ NA “ODLIČNE IZKUŠNJE IN 

ZNANJA” PRODAJALCEV OPREME TER 
NEPOTREBNOST ANGAŽIRANJA STROKOVNJAKOV
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PRODAJALEC NAJVEČKRAT NI INŽENIR 
STROKOVNJAK!

HVALA ZA VAŠO POZORNOST! HVALA ZA VAŠO POZORNOST! 
VPRAŠANJA? VPRAŠANJA? 
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